
Тренінг, Хмельницький, 6-9 вересня 2026 р.

Впровадження підходів ресурсоефективного та чистого 
виробництва та використання інструменту моніторингу РЕЧВ

Версія: 13 травня 2026 року



Розклад тренінгу 

День Час Що Хто

Середа
13 травня
2026 рік

9:00-9:10 Вступне слово Антон Клещов (GEIPP-ІІ Україна)

9:10 – 9:20

Вітання та знайомство
•Теми, завдання та розклад тренінгу
•Модель ЕІП та її особливості
•Загальна інформація про проєкт GEIPP-II Україна
•Ризики введення в оману щодо реалізації екологічних
ініціатив

Андрій Мельник (GEIPP-ІІ Україна)

9:20 – 11:00
Презентація:
•РЕЧВ методологія
•Попередня оцінка РЕЧВ (швидкий аналіз) компанії
•Практична вправа

Степан Кудільчак (GEIPP-ІІ Україна)

11.00 – 11:20 Перерва на каву Усі учасники

11:20 – 12:40

Презентація:
•Детальна оцінка компанії
•Матеральні та енергетичні потоки (діаграми Санкея) і 
баланси
•Практична вправа
•РЕЧВ моніторинг тул ЮНІДО
•Індустріальний симбіоз

Степан Кудільчак (GEIPP-ІІ Україна)

за підтримки Андрія Мельника (GEIPP-ІІ 
Україна)

Усі учасники

12:40 - 13:00
•Запитання та відповіді
•Коротке опитування
•Заключне слово
•Групове фото

Усі учасники



3



ДОНОР:

ПАРТНЕР 
(ОСНОВНИЙ БЕНЕФІЦІАР):

ВИКОНАВЧА АГЕНЦІЯ:

ВСТУП



ГЛОБАЛЬНА ПРОГРАМА ЕКОІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ (GEIPP)

КОМПОНЕНТ 1: РЕАЛІЗАЦІЯ НА РІВНІ КРАЇНИ КОМПОНЕНТ 2: РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНИХ 
ЗНАНЬ

РЕЗУЛЬТАТ 1 РЕЗУЛЬТАТ 2 РЕЗУЛЬТАТ 3

Інтеграція моделі ЕІП 
у відповідну 
державну політику та 
регуляторні акти

Впровадження 
моделі ЕІП у пілотних 
індустріальних 
парках

Стандартизація 
(міжнародна співпраця)

Поширення
Міжнародний 
досвід

Отриманий 
досвід

Розроблено 
інструменти ЕІП,
посилено 
спроможності,
накопичений досвід 
ефективно поширено



Що таке екоіндустріальні парки

”Спільнота виробничих і сервісних підприємств, розташованих разом на спільній території. 
Компанії-учасники прагнуть покращити екологічні, економічні та соціальні показники через 
співпрацю в управлінні проблемами довкілля та ресурсів.
Працюючи разом, співтовариство компаній прагне отримати колективну вигоду, яка є більшою, 
ніж сума індивідуальних вигод, які кожна компанія могла б отримати, лише оптимізуючи свою 
індивідуальну продуктивність».

(Lowe, 2001)
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Компоненти ЕІП
Екоіндустріальні парки спрямовані на створення більш ресурсоефективних

та економічно доцільних індустріальних парків, які є більш 
конкурентоспроможними, привабливими для інвестицій та стійкими до 

ризиків.



Міжнародні рамкові положення для ЕІП

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated with low confidence

A picture containing text, screenshot, graphic design, cartoon

Description automatically generated

A picture containing text, screenshot, graphic design, design

Description automatically generated

https://geipp-ukraine.org/wp-content/uploads/2021/08/Mizhnarodni-ramkovi-polozhennia-pro-EIP.pdf
https://geipp-ukraine.org/wp-content/uploads/2021/08/Dovidnyk-iz-vprovadzhennia-pryntsypiv-EIP.pdf
https://geipp-ukraine.org/wp-content/uploads/2021/08/EIP-Dosiahnennia-ta-kliuchovi-vysnovky-hlobalnoi-prohramy-REChV-2012-2018.pdf


Результати Програми



Ризики введення в оману щодо 
реалізації екологічних ініціатив

Маніпуляція термінологією "Еко"
•Декларативний статус без сертифікації: Ризик 
стверджувати, що парк є «екоіндустріальним» лише на 
основі наявності зелених насаджень, не впроваджуючи 
модель RECP (ресурсоефективного та чистого 
виробництва) або промислового симбіозу.
•Невідповідність міжнародним рамкам: Використання в 
назві ЕІП без наявності підтверджень щодо дотримання 
критеріїв Міжнародних рамкових положень про ЕІП 
(UNIDO, World Bank, GIZ) та/або вимог ДСТУ.

Імітація промислового симбіозу
•«Паперова» синергія: Заявлені ланцюжки обміну 
ресурсами (відходами, енергією) між підприємствами 
існують лише у звітах, а фактично відходи вивозяться 
на полігони.
•Вибіркове звітування: Висвітлення успіхів одного 
«зеленого» резидента при ігноруванні високого рівня 
забруднення від інших учасників парку.
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Ризики введення в оману щодо 
реалізації екологічних ініціатив

Технічні та регуляторні ризики
Невідповідність енергетичним цілям: Ризик 
заявляти про «вуглецеву нейтральність» парку, не 
маючи системи моніторингу викидів або базуючись 
на застарілих даних про енергоспоживання.
Подвійний облік екологічних переваг: Спроба 
зарахувати одне й те саме скорочення викидів CO2 і 
керуючій компанії парку, і конкретному 
підприємству-резиденту.

Репутаційні та фінансові наслідки
Втрата довіри інвесторів: Міжнародні фінансові 
інституції (IFC, EBRD) проводять ретельний 
комплаєнс; виявлення дезінформації веде до 
зупинки фінансування.
Санкції за невідповідність Net Billing: Ризики 
отримання штрафів або втрати преференцій, якщо 
заявлені потужності ВДЕ (сонячних станцій) або 
показники енергоефективності не відповідають 
реальним показникам у звітності.



Проєкт GEIPP-ІІ в Україні

https://geipp-ukraine.org/

https://www.facebook.com/geippukraine

https://www.linkedin.com/groups/8926583/

https://geipp-ukraine.org/
https://geipp-ukraine.org/
https://geipp-ukraine.org/
https://www.facebook.com/geippukraine
https://www.linkedin.com/groups/8926583/


Матеріальна база

Інструменти для практичної складової доступні за наступним 
посиланням



Тренінг, Хмельницький, 6-9 вересня 2026 р.
Вступ до ресурсоефективного та чистого виробництва

Презентація, питання та відповіді



Більше чисте виробництво (БЧВ) – концепція, розроблена Організацією Об'єднаних Націй з навколишнього
середовища (ЮНЕП) в 1989 році. Її ключова ідея полягає в тому, що будь-яка компанія або підприємство може
поліпшити виробничі процеси не лише за рахунок зменшення кількості відходів та дбаючи про довкілля, але й,
паралельно, зберігаючи та/або отримуючи для себе додатковий економічний дохід. У процесі впровадження
БЧВ виявилося, що, крім екологічно чистішого виробництва, для підприємств актуальним є й ефективне
використання ресурсів та енергії. Ресурсоефективність вимагає раціональнішого використання у
технологічному процесі сировини, вторинних ресурсів, відходів тощо. У зв’язку з цим ЮНІДО та ЮНЕП з 1995 р.
розпочали популяризацію ідеї ресурсоефективного та більш чистого виробництва (РЕЧВ).

КОНЦЕПЦІЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО
ТА БІЛЬШ ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА



Ресурсоефективне і чисте виробництво (РЕЧВ) – це комплексна, послідовна, превентивна екологічна
стратегія для застосування у виробничих процесах, яка покликана підвищувати економічну
ефективність виробництва, знижувати виробничі ризики для людей та зменшувати навантаження на
навколишнє середовище. Вперше впроваджено у 2009 році Організацією Об’єднаних Націй з
промислового розвитку (ЮНІДО) у країнах з перехідною економікою через національні центри чистого
виробництва.

Ресурсоефективне і чисте виробництво (РЕЧВ)



Ресурсоефективне та чисте виробництво є основою економіки замкнутого циклу (циркулярної
економіки). Циркулярна економіка – це альтернатива традиційній лінійній економічній моделі, коли
ресурси використовуються якомога довше, з них отримують максимальну цінність, а відходи
повертаються з кінця ланцюга постачання на початок, даючи використаним матеріалам нове життя.

Циркулярна економіка



Ресурсоефективне і чисте виробництво (РЕЧВ)

Під РЕЧВ розуміється підхід до ефективного використання природних ресурсів (матеріалів, води та енергії) 
та зменшення відходів і викидів в атмосферу. РЕЧВ охоплює три основні напрями сталого розвитку:

Ефективність виробництва: оптимізація продуктивного використання природних ресурсів
(матеріалів, енергії та води).

Управління навколишнім середовищем: мінімізація впливу на навколишнє середовище та
природу за рахунок зменшення відходів та викидів.

Людський розвиток: мінімізація ризиків для людей та громад; підтримка їхнього розвитку

Це в свою чергу впливає на зниження собівартості продукції. Направленість керівництва та
співробітників підприємства до постійного вдосконалення та підвищення продуктивності виробництва є
однією з сторін РЕЧВ. Без ефективного управління та зацікавленості зі сторони керівника будь яка
діяльність в напрямку зниження використання ресурсів та покращення виробництва не буде ефективною.



Ресурсоефективне і чисте виробництво (РЕЧВ)

Для виявлення можливостей впровадження концепції РЕЧВ необхідно провести поглиблений системний
аналіз виробничих процесів та характеристик устаткування, а після впровадження методики РЕЧВ –
здійснювати його систематично. Такий аналіз називається технічним аудитом.

Основні практичні інструменти методики РЕЧВ:
1. Належне ведення господарства (або експлуатація устаткування).
2. Заміна матеріалів у виробничих процесах.
3. Покращення контролю у виробничих процесах.
4. Оновлення виробничого устаткування.
5. Зміна технології виробництва.
6. Відновлення/повторне використання відходів у виробничих

процесах.
7. Використання побічних продуктів.
8. Удосконалення кінцевого продукту для зменшення його

негативного впливу на навколишнє середовище під час та/або
після його використання (утилізації).

Джерело: https://www.recpc.org/wp-
content/uploads/2018/02/Posibnik_RECPC_new.pdf

https://www.recpc.org/wp-content/uploads/2018/02/Posibnik_RECPC_new.pdf
https://www.recpc.org/wp-content/uploads/2018/02/Posibnik_RECPC_new.pdf
https://www.recpc.org/wp-content/uploads/2018/02/Posibnik_RECPC_new.pdf
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Основні етапи впровадження ресурсоефективного та чистого 
виробництва

Попередній збір 

даних та проведення 

загальних досліджень 

щодо ефективності 

використання 

ресурсів

Реалізація та 

моніторинг 

ефективності 

запропонованих опцій 

(впровадження 

технічних рішень 

виконується 

підприємствами 

самостійно). 

Розробка пропозицій

щодо вдосконалення

виробничого процесу

та прийняття рішень

керівництвом.

1

Детальний аналіз

використання

ресурсів та 

визначення

напрямків і 

потенціалу для 

підвищення

ефективності.

3
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ЕТАП 1. ПОПЕРЕДНІЙ ЗБІР ДАНИХ ТА ЗАГАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Першим кроком для проведення оцінки РЕЧВ є попередня оцінка ефективності використання ресурсів на
підприємстві. Метою оцінки є необхідність показати керівництву підприємства основмі місця втрат та
вірогідні втрати ресурсів в виробниому, процесі які можна тим чи іншим шляхом повернути в
виробницичий процес.

Оцінка проводиться в тісній співпраці з експертами з РЕЧВ та співробітниками підприємства.

Послідовність першого етапу включає:
1) Ознайомлення з підприємством;
2) Збір даних стосовно обсягів споживання ресурсів, а також оброблення та їх аналіз;
3) Визначення напрямків діяльності підприємства де існує потенціал для підвищення показників

ефективності.
4) Розробка звіту з попередньої оцінки.

Перед початком робіт між підприємством та експертною компанією укладається договір, в кому
вказуються відповідальність сторін, умови, терміни, порядок виконання та межі оцінки.



ЕТАП 1. ПОПЕРЕДНІЙ ЗБІР ДАНИХ ТА ЗАГАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Підготовка до 
першого візиту

включає:

Збір відомостей про 
підприємство та види 
продукції з відкритих 

джерел;

Ознайомлення з 
аналогіними

виробництвами та їх
технологіями;

Передачу 
опитувальних листів

(стандартних таблиць), 
які повинне
заповнити

підприємство;

Підготовку
необхідного

вимірювального
обладнання, 
фотоапарату, 

блокнотів.



ЕТАП 1. ПОПЕРЕДНІЙ ЗБІР ДАНИХ ТА ЗАГАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Перший етап передбачає: 

• загальне ознайомлення з основними підрозділами підприємства
• отримання загальної інформації щодо випуску продукції, споживання основних матеріалів, енергоносіїв 

(газу, електроенергії, нафтопродуктів), водних ресурсів, тепла, небезпечних матеріалів, утворення відходів та 
викидів; 

• розрахунок показників витрати матеріалів і енергії на одиницю продукції та порівняння отриманих 
результатів з показниками аналогічних виробництв у розвинених країнах;

• узагальнення отриманої інформації та формулювання попередніх висновків;
• розробка пропозицій для вищого керівництва підприємства щодо перспектив виконання проєкту з 

впровадження методики РЕЧВ



ЕТАП 1. Огляд компанії

На що звертати увагу під час огляду 
компанії?

• Непродуктивні результати діяльності 
(види відходів, обсяг відходів на 
рівні виробництва, побічні продукти) 

• Контейнери для відходів
• Вивчити їх зміст, щоб знайти позиції які 

не відповідають вмісту контейнера 
• Знайти речі, які не варто викидати



ЕТАП 1. Огляд компанії

На що звертати увагу під час 
огляду компанії?
• Система обігріву (трубопроводи, витоки, 

ізоляція, котел, кількість палива, тип) 

• Втрати енергії (відпрацьоване тепло, 
втрати конденсату, зламані ребра 
обігрівачів)

• Система кондиціювання повітря 
(ізоляція, компресор, ...)

• Система подачі стисненого повітря 
(витоки, компресор, ...)

• Підготовка та подача води (Протікаючі
крани, ємності та труби)

• Вимірювальне обладнання – чи 
встановлені лічильники енергії, води?  



ЕТАП 1. Огляд компанії

• Зберігання хімічних речовин
• Обробка та дозування хімічних 
речовин, протікання, кількість, 
вартість

• Викиди в повітря
• Стічна вода та очищення стічної води 

На що звертати увагу під час огляду компанії?



ЕТАП 1. Огляд компанії

Виробництво та обладнання (слідуйте 
виробничому процесу):
• Тип
• Дизайн
• Вік
• Управління 
• Контроль
• Загальне враження
• Споживання енергії, води
• Генерування відходів у розрахунку на 

виробничу дільницю, їх вид та кількість

На що звертати увагу під час огляду компанії?



ЕТАП 1. Огляд компанії

•Ми завжди так працювали
•Ми занадто великі/замалі для цього
•Не забувайте, що ми повинні заробляти гроші
•Це не стосується мого підрозділу
•Мені ніхто не казав, що робити
•Я все ще чекаю на O.K.
•Це не моя справа
•Я маю чекати свого менеджера
•Я забув
•Я дуже зайнятий
•Нехай, Семен зробить це
•Я не зрозумів 
•Для цього ще рано
•Тепер уже пізно
•….....

Бар’єри, що впливають на реалізацію РЕЧВ



Етап 1. Види основної продукції та послуг
Серед усього різноманіття продукції та послуг підприємства необхідно виокремити лише основну
частину. Ознаками такої продукції та послуг є значна кількість або значна вартість відносно іншої
продукції або послуг підприємства, систематичність випуску продукції (виконання послуг) протягом
періоду діяльності, який аналізується. Кожен вид продукції (послуг) фіксується у таблиці 1.

№
з/п

Продукція або послуги
(призначення)

Кількість
за рік

Одиниці
вимірювання

1 Ліжка односпальні 120 шт

2 Ліжка двоспальні 50 шт

3 Ліжка двоярусні 36 шт

4 Шафи 18 шт

5 Тумбочки 200 шт

6 Крісла 128 шт

7 Столи 32 шт

… …...... ….. …..

Таблиця 1: Головна продукція (послуги)



Етап 1. Основні типи сировини та допоміжні матеріали
Аналогічно визначаються основні типи сировини та допоміжні матеріали, а дані заносяться до таблиці 2

Таблиця 2: Основні типи сировини та допоміжні матеріали

№ 
з/п Матеріал Кількість за 

рік
Одиниці 
вимірювання

Вартість 
одиниці 
матеріалу, грн

Загальна 
вартість, грн Призначення (використання)

%, що йде на
виробництво
продукції

1 Дерев’яна дошка 2890 м³ 12 000 34 680 000 Виготовлення ліжок, шаф, 
тумбочок, крісел, столів

55 %

2 Фанера 180 м² 450 81 000 Виготовлення внутрішніх 
елементів меблів 60 %

3 Лак та фарба 2000 л 220 440 000 Покриття та фарбування меблів 100%

4 Металеві 
кріплення 75 000 шт 3 225 000 Збирання меблів 100%

5 Меблева фурнітура 12 000 шт 35 420 000 Ручки, петлі, направляючі 100%

6 Поролон 95 м³ 4 500 427 500 Наповнення крісел та м’яких 
елементів 80 %

7 Тканина оббивна 2 400 м² 280 672 000 Оббивка крісел та м’яких меблів 80 %

8 Скло 120 м² 650 78 000 Декоративні вставки у меблях 72 %

9 Клей столярний 1 500 кг 90 135 000 Склеювання дерев’яних елементів 100%

10 Картон 6 000 шт 25 150 000 Пакування готової продукції 100%



Етап 1. Споживання енергетичних ресурсів

№
з/п Тип енергії Кількість за 

рік

Одиниці 
вимірюван

ня

Вартість на 
одиницю 
продукції, 

грн

Перерахун
ок, кВт•год

Споживанн
я, кВт•год Частка, %

Загальна 
вартість, 

грн
Частка, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Електроенергія
Споживання кВт•год
Пікове вантаження кВт

2 Централізоване 
теплопостачання

Споживання ГДж
Пікове навантаження кВт 227,8

3 Нафта (мазут) кг 10
4 Газ м3
… **…...... ….... ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

9 Пальне
Дизель л 9
Бензин л

… …...... ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Всього 100 100

ВСЬОГО:

1 тонна вугілля = 8,6 МВт⋅год = 31 ГДж,
1 тонна дизельного пального = 12,5 МВт⋅год = 45 ГДж
1 тонна гасу = 12,8 МВт⋅год = 46 ГДж
1 тонна мазуту = 11,8 МВт⋅год = 42,5 ГДж

1 тонна деревини (сухої) = 4,4 МВт⋅год = 16 ГДж
1 тонна природного газу = 15,3 МВт⋅год = 55,08 ГДж
(1 нм

3
= 0,043 ГДж)

Дані про енергетичні ресурси заносяться до таблиці 2-3.

Таблиця 2-3: Дані про споживання енергетичних ресурсів



Діаграма перерахунку енергетичних величин
Практичне завдання:  Користуючись діаграмою перерахунку енергетичних величин, виконайте
перерахунок наступних величин:

4 т мазуту =                                                           Гкал;

2 т вугілля =                                                         МВт*год;

3000 м3 природнього газу =                               Гкал

5 т мазуту =                                                           кВт*год.

435 кВт*год =                                                        ГДж.

5 * 10,638*1000 =  53190

т у.п.

ГДж

4 * 9,171 =  36,68

4 * 6,944 =  13,88  

3 *8,051=  24,15 

435 * 3,6/1000 = 1,566



Етап 1. Споживання води та водовідведення
Вода – невід’ємна складова виробництва продукції у промисловості та сільському господарстві, тому її
споживання тісно пов’язане з ефективним використанням таких ресурсів, як енергія, матеріали, хімікати, земля,
біоресурси тощо. Обмежені запаси прісної води на планеті наразі є ключовою проблемою для всього людства і
загрожують послабленням екологічної стійкості Землі. Воду вже не може вважати дешевим і легкодоступним
ресурсом, особливо у регіонах з низькою водозабезпеченістю, до яких належить і Україна.

№
з/п Найменування Кількість, м3/рік

Вартість 
одиниці, 

грн/м

Загальна 
вартість за 

рік, грн

% від 
загальної 
вартості

Джерело водопостачання/або 
місце скиду стічних вод

1 2 3 4 5 6 7

1 Водоспоживання, всього, в т.ч. 31181 - 13225,5 100 Артезіанська свердловина і р. 
Дніпро

1.1. Господарсько-побутові потреби 19351 0,5 9675,5 73,2 Артезіанська свердловина
1.2. Виробничі потреби, в т.ч. 11830 0,3 3549 26,8 р.Дніпро

1.2.1. Цех №1 (або процес А) 10510 0,3 р.Дніпро
1.2.2. Цех №2 (або процес Б 1320 0,3 р.Дніпро
1.2.3. Цех № (або процес N) не споживає 0 0 0 не споживає

2 Водовідведення, всього, в т.ч. 30702 2,46 75526,92 100 Міськводоканал

2.2. Господарсько-побутова стічна 
вода ….. ….. ….. ….. Міськводоканал

2.3. Виробнича стічна вода, в т.ч. ….. ….. ….. ….. Колодязі-відстійники
… …...... ….. ….. ….. ….. …..

Дисбаланс (невизначений скид) +11351 2,46 27923,46 37 Міськводоканал
… …...... ….. …..

Відомості про споживання і відведення води фіксуються у таблиці 4 (зі зразком заповнення).
Таблиця 4: Загальне споживання і відведення води



Етап 1. Основні типи відходів та викидів

Жодне сучасне виробництво не є безвідходним, а утворення відходів та викидів відбувається навіть у
найсучасніших технологічних процесах. Це неодмінно призводить до забруднення довкілля, збільшення
собівартості продукції та зниження її конкурентоздатності. На більшості діючих підприємств України
технологічні процеси не відповідають сучасним загальносвітовим нормам, устаткування переважним
чином є морально та фізично застарілим. Основне завдання на даному етапі обстеження полягає у пошуку
та визначенні джерел утворення відходів та викидів, їх об’ємів, вартості сировини та матеріалів, з яких
вони утворюються, ступеню їх шкідливості та небезпечності, вартості утилізації та загальної вартості
відходів – прямих збитків, які підприємство мусить витрачати на собівартість одиниці продукції.

№
з/п

Відходи (рідкі або 
газоподібні викиди)

Кількість на рік, 
т

Одиниці 
вимірювання

Ціна утилізації (+) або 
реалізації (-) 

матеріалу, грн

Вартість 
утилізації (+) 

або реалізації (-
) матеріалу, грн

Закупівельна 
вартість матеріалу, 

грн

Загальна 
вартість, грн

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Аерозоль матеріалів 
для фарбування 34,179 т 26,86 918,05 191 402,40 192 320,45

2 Уайт-спірит 2 37,7912 т 26,87 1 015,45 200 760,00 201 775,45

3 Сталевий брухт 20 т -90 -1 800,00 40 000,00 38 200,00

4 Висівки зерна 17 т -100 -1 700,00 17 000,00 15 300,00

Таблиця 5: Основні типи відходів та викидів



Етап 1. Небезпечні матеріали
У світі використовується понад 100 тисяч різних типів хімічних речовин. Частина з них класифікується як
«чисті» речовини, найчастіше вони закуповуються у вигляді сумішей або готових продуктів. Незалежно від
походження та використання вони несуть у собі потенційну небезпеку для здоров'я людей та/або
довкілля.

№
з/п Матеріал

Наявність 
*ПБХП 

(так/ні)

Небезпечн
ий 

компонент

Застосуванн
я

Кількість, 
яка 

надійшла 
на склад 
за рік, кг 

(л)

Загальна 
вартість, 

грн

Кількість, 
видана зі 
складу за 
рік, кг (л)

Спожито 
за рік, кг 

(л)

Об'єм 
ємності 

зберігання

Максималь
ний об'єм 

зберігання

Місце 
зберігання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Таблиця 6: Небезпечні матеріали



Етап 1. Розрахунок основних показників ефективності та 
порівняння з показниками у розвинених країнах

Щоб оцінити ефективність діяльності підприємства його необхідно порівняти з іншим за обраними
показниками (критеріями). Значення обраних показників порівнюють з аналогічними показниками на
підприємствах з подібним типом виробництва у передових країнах світу. Результат порівняння дає змогу
побачити потенціал, який існує для підвищення ефективності діяльності підприємства

Рисунок 1. Приклад визначення потенціалу для 
підвищення ефективності використання фарбувальних

матеріалів.

Рисунок 2. Посилання на бібліотеку 
з описом найкращих доступних 

технологій



Етап 1. Аналіз інформації

Інформація в таблицях (1…6) потребує узагальнення та аналізу. Для цього її необхідно представити у
зручному форматі, використовуючи здебільшого діаграми з величинами, які порівнюються між собою. Це
дозволяє визначити найбільші ділянки витрат ресурсів і сировини, основні втрати при виробництві та їх
співвідношення. Діаграми для зіставлення необхідно будувати для матеріалів, продукції, енерговитрат
тощо, як в абсолютному вимірі, так і процентному співвідношенні

Рисунок 3. Приклад зображення співвідношення кількості використаної енергії, що надійшла на 
підприємство у вигляді тепла, електроенергії та дизельного палива.



Етап 1. Звіт

За результатами попереднього аналізу виробничих процесів підприємства складається загальний звіт з пропозиціями
для керівництва. Він має бути інформативним, лаконічним і чітким. На його основі розробляється презентація, яка
ілюструє результати попереднього аналізу та пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. У
презентації не слід акцентувати увагу керівництва на «сухих» відомостях про діяльність підприємства – треба віддати
перевагу їх яскравому наочному відображенню. Презентація має «оголити» проблемні зони – показати найбільш
суттєві витрати на виробництво продукції (послуг), виявити витрати енергії, матеріалів, води, інших ресурсів. Прямою
задачею презентації є обґрунтування можливих напрямків підвищення ефективності роботи підприємства, розробка
пропозицій та прогнозування можливого ефекту від їх впровадження.



ЕТАП 2. ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

Отримані від попереднього обстеження (етап 1), потребують подальшої обробки, уточнення та 
детальнішого аналізу.  Детальний аналіз виробничих процесів вимагає розмежування:

• матеріальних потоків; 
• енергетичних потоків; 
• надходження водних ресурсів і небезпечних компонентів, що використовуються на підприємстві 
та проходять технологічний процес. 

Для оптимізації процесу слід визначити межі енергетичного аудиту

Рисунок 4: Загальна схема потоків матеріалів, енергії
та води в технологічних процесах виробництва
продукції на типовому підприємстві.



Етап 2. Матеріальні баланси

Приклад матеріальних потоків і матеріального балансу на підприємстві з виробництва меблів



Етап 2. Енергетичні баланси

Приклад енергетичних потоків та енергетичного балансу на підприємстві з виробництва меблів:



Тренінг, Хмельницький, 6-9 вересня 2026 р.

Етап 3. Розрахунок заходів з РЕЧВ. 
Практичні вправи



Приклад: Розрахунок заходів з енергоефективності

№ 
шару Найменування шару Товщина, м Теплопровідність, λ0, 

Вт/ м2·К

1 Цегла 0,5 0,86

2 Цементно піщана суміш 0,03 0,76

Опір теплопередачі конструкції визначається згідно ДСТУ
9191 та складає 0,78 м²·К/Вт. Опір теплопередачі для будівель
промислового призначення повинен становити не менше ніж 1,7
м²·К/Вт.

Мінімальна товщина теплоізоляції складає 0,037 м,

Утеплювач прийнято товщиною 50 мм як найближче стандартне
значення.

Опір теплопередачі після утеплення складе 2,25 м²·К/Вт.

Таблиця 1. Характеристики огороджуючої конструкції

𝛿3 = R𝑚𝑖𝑛 −
1

𝛼в
+
𝛿1
𝜆1

+
𝛿2
𝜆2

+
1

𝛼з
𝜆3 = 1,7 −

1

8,7
+

0,5

0,86
+
0,03

0,76
+

1

23
· 0,034 = 0,037 м,

Опір теплопередачі конструкції визначається згідно ДСТУ 9191 за формулою:

𝑅 =
1

h𝑠𝑖
+ Σ

𝛿і
𝜆і
+

1

h𝑠𝑒
,

де hsi – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної
конструкції, Вт/ м2·К;
δі i λі – товщина і-го шару конструкції, розрахунковий коефіцієнт
теплопровідності матеріалу шару конструкції;
hse – коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні захищення, Вт/ м2·К.
Опір теплопередачі складає 0,78 м²·К/Вт. Опір теплопередачі для будівель
промислового призначення повинен становити не менше ніж 1,7 м²·К/Вт.
Знаходимо мінімальну товщину теплоізоляції:



Приклад: Розрахунок заходів з енергоефективності

Параметр Кількіст
ь, шт

Одиниці 
виміру

Вартість, 
Євро

Утеплення фасаду

Пінопласт 110 Листів 
1х0,5 м 108

Клей для приклеювання 11 мішків 65

Клей для армування 11 мішків 65

Дюбеля 330 шт 38

Сітка 2 1 рулон 
50 м2 32

Кутники 20 шт 12

Ґрунтовка 2 відро 21

Декоративна штукатурка 9 мішків 71

Фарба 2 відро 36

Робота Послуга 863

Загальна вартість 
матеріалів + робота 1311

Таблиця 2. Витрати

Область, місто Середня місячна
температура повітря

середня добова амплітуда температури
,о С

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII

Київська область
−4,7
5,5

−3,6
5,7

1
6,6

9
8,8

15,2
9,8

18,3
9,6

19,8
9,4

19
9,6

13,9
9,1

8,1
7,5

1,9
4,7

−2,5
4,7

Таблиця 1. Середня температура доби згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

Середня температура за опалювальний період: 1,3 о С.

Тепловтрати через огороджувальні конструкції знаходяться за наступною
формулою:

Qогор=(F(tвн–tз
Б)∙(1+Σβ)n)/R

де F – розрахункова площа огороджувальної конструкції, м2;
tвн – розрахункова температура повітря в приміщенні, К;
tз

Б – розрахункова температура зовнішнього повітря, К;
β – додаткові тепловтрати, в частках від основних втрат, в.о.
n – коефіцієнт, що враховує положення зовнішньої поверхні

перекриття.

Тепловтрати до утеплення складають 5673,5 кВт*год на рік, тепловтрати після -
1967 кВт*год на рік. Економія внаслідок реалізації утеплення складе 3706,7 
кВт*год на рік.

Це рівноцінно спалюванню 0,588 т брикет/рік, вартість яких складає 103
євро/рік.
Окупність:
1311 євро/103 євро/рік = 12,73 років.



Практична частина

Одна група – 1 робочий стіл

• Постачальники послуг долучаються до груп

4 вправи – на розрахунок вправи дається 15-20 хв
Вправа 1. Розрахунок окупності заміни котла на більш енергоефективний - 15 хв

Вправа 2. Розрахунок економії від заміни електричного двигуна на більш- 15 хв

енергоефективний

Вправа 3. Розрахунок економії від утеплення труб - 15 хв

Вправа 4. Побудова енергетичного балансу - 20 хв



ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ:

Вихідні дані:
Теплове навантаження, Q′F — 0,600 МВт
Річна кількість годин роботи котла, bVF — 2 800 год/рік
ККД старого котла (до модернізації), η1 — 80 % = 0,80
ККД нового котла (після модернізації), η2 — 95 % = 0,95
Ціна на газ — 15 євро/МВт·год

Для оцінки необхідно визначити:
1.Річне виробництво тепла — QN 
2.Річне споживання палива старим котлом — Q1 
3.Річне споживання палива новим котлом — Q2 
4.Річне заощадження коштів, євро/рік — Ep 

Розв’язання:
Річне виробництво тепла:
QN = 0,600 МВт × 2800 год/рік = 1 680 МВт·год/рік
Річне споживання палива старим котлом (замість обчислення можна використовувати статистичні дані при наявності приладів обліку):
Q1 = 1 680 МВт·год/рік / 0,80 = 2 100 МВт·год/рік
Річне споживання палива новим котлом:
Q2 = 1 680 МВт·год/рік / 0,95 = 1 768 МВт·год/рік
Річне заощадження коштів:
Ep = (2 100 МВт·год/рік − 1 768 МВт·год/рік) × 15 євро/МВт·год = 4 980 євро/рік
Статичний термін окупності, враховуючи, що вартість нового газового котла потужністю 600 кВт становить близько 30 000 євро:
Ток = 30 000 євро / 4 980 євро/рік = 6 років

Приклад оцінки доцільності впровадження заходу з енергоефективності щодо заміни старого котла 
на новий

Джерело: https://old.saee.gov.ua/sites/default/files/2021_04_02_Practical_Energy_Audit_Guidebook.pdf

Вихідні дані:
Теплове навантаження, Q′F — 0,6 МВт
Річна кількість годин роботи котла, bVF — 3 500 год/рік
ККД старого котла (до модернізації), η1 — 82 % = 0,82
ККД нового котла (після модернізації), η2 — 95 % = 0,95
Ціна на газ — 20 євро/МВт·год



ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ: Заміна електричного двигуна:

https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2017/09/U4E-MotorGuide-201709-Final.pdf

Графік ефективності двигунів в 
залежності від класу 
енергоефективності та потужності

Характеристики двигуна

ККД=95,4%=0,954

Потужність, кВт



ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ: Заміна електричного двигуна:

Джерело: Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-2019-%D0%BF#n13
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ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ: Заміна електричного двигуна:
Користуючись інструментом Best Practice Motors проведіть розрахунок економії від заміни двигуна на 
більш енергоефективний. 

Потужність двигуна (прийняти 
самостійно)

ККД старого двигуна (визначається з 
паспортних характеристик)

ККД нового двигуна

Прийняти 65%. На практиці 
визначається шляхом вимірювання 
потужності споживання та розрахунків. 

Визначити самостійно. При роботі 
двигуна 6 год/день, 5 днів на тиждень 
час роботи двигуна становитиме 1560 
год/рік

Вартість електроенергії євро/кВт*год



ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ: Утеплення труб опалення
Користуючись інструментом Pipe Insulation Calculator проведіть розрахунок економії утеплення труб

Довжина труб, м

Внутрішній діаметр труби, 44 мм

Зовнішній діаметр труби, 50 мм

Температура теплоносія, 75 оС

Температура навколишнього 
серидовища, оС (зазвичай приймається 
18 оС)

Товщина утеплювача, 100 мм

Зовнішній діаметр труби, з урахуванням 
утеплювача  

Час роботи системи опалення, год/рік



ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ: Побудова енергетичних балансів

Побудуйте енергетичний баланс меблевого 
підприємства:

Графік роботи підприємства: 8 год/день, 5 днів/тиждень:
Система освітлення: потужність 2 кВт, час роботи 8 год/день 

споживання 2 кВт*8 год/день*5 днів /тиждень * 52 тижні = 4160 
кВт*год/рік

Процес розпилу та кантування дошки: 
Розпилювальний станок: потужність 4 кВт, час роботи 5 год/день. 

Загальне споживання 5200 кВт*год/рік
Чотиристоронній стругальний станок: 2 двигуни потужністю 3,5 кВт та 

2 двигуни потужністю 4 кВт. Загальна потужність станка 15 кВт. Час 
роботи 4 год /день. 

Загальне споживання 15 600 кВт*год/рік
Система аспірації  0,5 кВт. Час роботи 5 год/день. 

Загальне споживання: 650 кВт*год/день
Шліфування: 

Шліфувальний верстат: Загальна потужність 5 кВт. Час роботи 4 
год/день. 

Загальне споживання 5200 кВт*год/рік.
Фарбування:

Компресор: два двигуни по 4 кВт. Час роботи 3 год/день.
Загальне споживання: 6240 кВт*год. 

https://sankeymatic.com
/



ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ: Побудова енергетичних балансів

1.

2.

3.



ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ: Побудова енергетичних балансів

Вікно вводу даних



ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ: Побудова енергетичних балансів
Система освітлення [4160] Загальне споживання електроенергії
Розпилювальний станок [5200] Процес розпилу та кантування дошки
Чотиристоронній стругальний станок [15600] Процес розпилу та кантування дошки
Система аспірації [650] Процес розпилу та кантування дошки
Процес розпилу та кантування дошки [21450] Шліфування
Шліфувальний верстат [5200] Шліфування
Шліфування [26650] Фарбування
Компресор [5740] Фарбування
Компресор [500] Втрати електроенергії через втрати тиску
Фарбування [32890] Загальне споживання електроенергії



Етап 4. Реалізація заходів та моніторинг

Після проведення оцінки формується перелік пріоритетних заходів, які можуть включати
модернізацію обладнання, зменшення втрат енергії та матеріалів, оптимізацію виробничих
процесів, повторне використання ресурсів, впровадження систем автоматичного контролю, заміну
джерел енергії та використання відновлюваних джерел енергії. Для кожного заходу необхідно
визначити відповідальних осіб, бюджет, терміни реалізації та очікувані результати. Важливо також
враховувати технічні, економічні та екологічні фактори, зокрема вплив на якість продукції,
продуктивність, витрати ресурсів, рівень відходів, викидів та безпеку праці.

.



Етап 4. Реалізація заходів та моніторинг

Моніторинг є завершальним і одним із найважливіших етапів впровадження заходів РЕЧВ. Його
метою є перевірка фактичного досягнення очікуваних результатів та порівняння їх із початковими
показниками. Для цього здійснюється регулярний контроль споживання електроенергії, тепла,
води, палива, сировини, обсягів відходів, викидів та витрат підприємства. Рекомендується
використовувати прилади обліку, системи автоматичного моніторингу та внутрішню звітність.
Результати моніторингу дозволяють оцінити економію ресурсів, термін окупності заходів,
зменшення негативного впливу на довкілля та своєчасно коригувати подальші дії підприємства.
Саме постійний моніторинг забезпечує сталість результатів та створює основу для подальшого
підвищення ефективності виробництва.



Тренінг, Хмельницький, 6-9 вересня 2026 р.РЕЧВ МОНІТОРИНГ ТУЛ



ІНСТРУМЕНТ РЕЧВ МОНІТОРИНГУ
Проєкти з екоіндустріальних парків (ЕІП) та ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) можуть
бути успішними лише в тому випадку, якщо вони даватимуть конкретні результати та матимуть відповідні
наслідки. Таким чином, важливо здійснювати стандартизований та систематизований контроль
досягнутих результатів. Особливо це стосується організацій з розвитку, які зосереджуються на реалізації
проєктів

https://geipp-ukraine.org/instrument-z-monitorynhu-rechv/
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ІНСТРУМЕНТ РЕЧВ МОНІТОРИНГУ

Мета даного інструменту полягає у моніторингу та звітуванні щодо економії ресурсів та результатів
оцінок у сфері РЕЧВ, проведених у компаніях-учасників індустріальних парків. Інструмент дозволяє
використовувати стандартизований метод обчислення та моніторингу економічних, екологічних та
соціальних переваг можливостей у сфері РЕЧВ, визначених та впроваджених у рамках проєктів ЮНІДО
з ЕІП.



ІНСТРУМЕНТ РЕЧВ МОНІТОРИНГУ

Інструмент дає можливість здійснювати контроль за кількістю заходів, за станом їх впровадження та 
бачити сумарний ефект від впровадження заходів з енергоефективності в цілому парку



Тренінг, Хмельницький, 6-9 вересня 2026 р.

Практики впровадження заходів РЕЧВ та 
індустріальних симбіозів
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Практичні приклади з досвіду 
чистого виробництва в Україні 

Джерело: RECOVERY AND REUSE OF 
WASTE HEAT IN ECO-INDUSTRIAL 
PARKS

Існує багато хороших практик:
• https://www.recpc.org/recp-case-studies-ua/

Економія енергії
Річна економія Інвестиції Окупність

Долари США кВт·год тCO2/рік Долари США Роки

Відбір тепла від гвинтових 
компресорів

15 783 доларів 
США

212 138 42.8
13 067 доларів 

США
0.82

Встановлення рекуперації тепла з 
димових газів на виробничій лінії

60 989 доларів 
США

1 500 000 309.2
52 969 доларів 

США
0.87

Економія води
Річна економія Інвестиції Окупність

Долари США м3 Долари США Роки

Збір дощової води 649 доларів США 1488 1964 долари США 3.03

Економія відходів
Річний дохід Інвестиції Окупність

Долари США Сумарно Долари США Роки

Передача обрізків деревини 
сусідньому підприємству в парку 
для спалювання

2 920.86 доларів США 38,6 т 0 доларів США Негайно

Натисніть на веб-посилання, щоб знайти 
практичні приклади, що можуть 
стосуватися компаній у парках
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Практичний приклад
Виробництва азоту в Індустріальному парку В, Україна

• Об'єкт є власністю резидента індустріального парку.

• Устаткування забезпечує внутрішні потреби виробництва та потреби інших компаній.

• Подвійна перевага: зниження витрат на закупку та доставку азоту, отримання додаткового 
прибутку з продажів надлишку.

• Виробництво 10 000 балонів/рік азоту

• Капітальні витрати у розмірі 240 000$. Окупність інвестицій завдяки економії та отримання 
додаткового прибутку складає 2,6 роки.

• Екологічний ефект від встановлення обладнання складає зниження використання дизелю при 
доставці балонів в парк на 4 170 л/рік, що рівноцінно зниженню 13,9 тСО2ект



Визначення можливостей промислової синергії

Виявлення синергетичних можливостей може бути здійснено різними 
способами:

• Збір та об'єднання вхідних та вихідних даних компанії
• Які результати діяльності компаній (наприклад, потоки стічних вод, відходи/побічні 

продукти, викиди, відпрацьоване тепло) можуть бути використані як вхідні дані для іншої 
компанії?

• Двосторонні переговори з керівництвом парку та компаніями-орендарями
• Пояснюючи їм концепцію промислової синергії, вони часто самі безпосередньо висувають 

ідеї.

• Огляд міжнародного досвіду
• Промислова синергія відбувається в багатьох індустріальних парках по всьому світу.

• Семінари з визначення можливостей
• Зазвичай це передбачає зустріч керівництва парку та компаній-орендарів на пів дня, а 

також визначення та пріоритезація можливостей синергії шляхом проведення групових 
обговорень.

• Використання автоматизованих інструментів
• наприклад, Інструмент ідентифікації промислового симбіозу ЮНІДО



Інструментарій EIП ЮНІДО

Інструмент ідентифікації промислового симбіозу

Пошук побічних продуктів / відходів



Інструментарій EIП ЮНІДО

Інструмент ідентифікації промислового симбіозу

Пошук за типом компанії
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Індустріальні парки, Україна

Провідний приклад промислової синергії

Синергія побічних продуктів:

• Передача тирси до 25 тонн/рік для виробництва пелет (мебельна компанія 
в ІП)

• Передача обрізків від полотна натяжних стель (до 5 % від вхідного об’єму 
закупленої продукції) виробникам кабельної продукції  (резидент ІП)

• Передача обрізків поролону для виготовлення поролону вторинного 
вспінювання (мебельний кластер в ІП)

Синергія корисності:

• Комплекс з виробництва біогазу (введено в експлуатацію тільки першу чергу 
будівництва) потужністю 12 МВт з переробки відходів від курчат-бройлерів, 
який забезпечує електрикою 40 % потужностей кластеру та скорочує викиди 
парникових газів на 100 тис. тСО2екв (приклад промисловості).

Синергія ланцюга поставок:

• LTL group постачають лакофарбові матеріали, обладнання для фарбування, 
надають послуги з оптимізації виробництв та проводять навчання з 
правильного фарбування знижуючи собівартість готових виробів мінімум на 
10% шляхом зниження браку, оптових продажах та локального розміщення 
поблизу значних виробників меблів (синергія в середині ІП)

Синергія послуг:

• Спільне використання вилкових навантажувачів та генераторів електроенергії 
(синергія в середині ІП)

Переваги
• Зменшення витрат на 

захоронення на сміттєзвалищах

• Нижчі витрати на сировину

• Створення місцевих робочих 
місць

• Зниження експлуатаційних 
витрат

• Безпека води та матеріалів

• Підвищена ефективність 
використання енергії та 
матеріалів

• Зменшення викидів

• Зменшення кількості 
захоронень на сміттєзвалищах
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Швидка еволюція синергії між містом та промисловістю

Меблевий кластер ІП, Україна
• Продаж деревних обрізків місцевому населенню –

3 480 м3/рік
• Продаж обрізків поролону місцевим та іншим переробним 

компаніям – 3,6 т/рік.
• Продаж надлишків тирси виробнику пелет – 2 040 м3/рік.
• Продаж поліетилену місцевому підприємцю – 3,84 т/рік

Це бізнес-можливості!
Як можна розкрити ці можливості в Україні?

Об'єкт з переробки відходів на енергію в 
промисловій зоні Квінана, Західна Австралія

• Переробляти до 400 000 тонн відходів муніципалітетів 
на рік

• Виробнича потужність 36 МВт

• 800 робочих місць під час будівельних робіт, а також 
близько 60 нових постійних робочих місць для 
експлуатації та технічного обслуговування

Для синергії міського та промислового секторів 
розгляньте:
• Органічні відходи
• Пластик
• Папір та картон
• Текстиль
• Відходи від електроніки
• Використані шини
• Використані палива та оливи
• Скло
• Будівельні та демонтажні відходи
• І більше…



Реалізована ініціатива: 
• В парку виділено зони зберігання відходів картону, пластику, побутових відходів, плівок та 

люмінесцентних ламп. В залежності від наповнення баків викликається компанія, яка 
безпосередньо займається переробкою даних відходів. 

• Компанія за власний кошт реалізовує виїзд та загрузку відходів в середньому 1-2 рази на місяць. 
Керуюча компанія сплачує лише за вивіз побутових неперобних відходів та переробку 
люмінесцентних ламп.

Хто
• Координується відповідальною особою від керуючої компанії
• індустріального парку
• Договори зі спеціалізованими компаніями з утилізації відходів

Переваги
▪ Ефективне та простіше дотримання нормативних вимог для компаній-орендарів
▪ Розділення та переробка відходів
▪ Створення ефекту масштабу в управлінні відходами
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Спільне управління відходами
в Індустріальному парку А, Україна



Тренінг, Хмельницький, 6-9 вересня 2026 р.Запитання та відповіді



Сертифікат

Система освітлення – загальне споживання 3560 кВт*год/рік

Процес розпилу та кантування дошки:

• Розпилювальний станок - загальне споживання 4200 кВт*год/рік

• Чотиристоронній стругальний станок - загальне споживання 12 300 кВт*год/рік

• Система аспірації - загальне споживання: 650 кВт*год/день

Шліфування: 

• Шліфувальний верстат - загальне споживання 3800 кВт*год/рік.

Фарбування:

• Компресор - загальне споживання: 5760 кВт*год. 

Для отримання сертифікату про успішне проходження тренінгу необхідно надіслати на пошту 
S.KUDILCHAK@unido.org скріншот виконаного енергетичного балансу за наступними даними:

mailto:S.KUDILCHAK@unido.org


Відгук за результатами тренінгу



Тренінг, Хмельницький, 6-9 вересня 2026 р.ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!



Подяка

Глобальна програма еко-індустріальних парків (GEIPP) стала можливою завдяки
фінансуванню, наданому урядом Швейцарії через Державний секретаріат з
економічних справ (SECO).

Застереження

Використані позначення та подання матеріалів у цьому документі не означають
вираження будь-якої думки з боку ЮНІДО та її керівних органів щодо правового
статусу чи статусу розвитку будь-якої країни, території, міста чи району, або їхньої
влади, або щодо делімітації їхніх кордонів чи меж.
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